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Le mode d’emploi du logiciel Généris 5
A. Les menus déroulants et les boutons (ou icônes)

Ils activent les mêmes fonctions.
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B. Le mode d’emploi pour réaliser une acquisition

1. L’ouverture de la fenêtre d’acquisition
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2. La fenêtre d’acquisition s’ouvre et affiche

· Les icônes des modules connectés à la console ESAO 4.
· Les icônes de tous les  types d’acquisition (on choisit le type d’aquisition qu’on veut effectuer).
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Remarque : Les quatre premières icônes dépendent de la nature des adaptateurs connectés sur la console ESAO 4 : ici, un ampèremètre, un voltmètre, entrée directe, un voltmètre.

Le choix des grandeurs en abscisse et en ordonnée

Maintenir un clic gauche sur l’icône concernée et la glisser sur l’axe correspondant.

· Dans cet exemple, on acquiert une intensité en fonction du temps  i=f(t)
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Remarque : Pour acquérir plusieurs grandeurs simultanément, glisser successivement leurs icônes sur l’ordonnée (tension, intensité, …).

3. Le réglage des paramètres des grandeurs en ordonnée

a ) Le calibre des modules : choisir l’onglet Calibre
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b ) Le nom de la grandeur mesurée et son unité : choisir l’onglet Grandeur
[image: image17.jpg]#NokmétieTRMS

Catre | andeur | Mosut | Coueur|

Calbre
0101y v | [FEsv | a0mv
Fonctions

R [irerones |




c ) L’affichage de la valeur de la grandeur mesurée : choisir l’onglet Mesure
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La représentation de la courbe : choisir l’onglet Couleur
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4. Le réglage des paramètres de la grandeur en abscisse

Le choix du mode d’acquisition : durée, nombre de points : : choisir l’onglet Fonction du temps
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5. Le réglage de la synchronisation

Il s’agit de choisir le moment du départ de l’acquisition de données.

a ) Le choix de la voie de synchronisation : choisir l’onglet Synchronisation
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b ) Le choix de la date du mode de synchronosation (seuil et sens de déclenchement)
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L’affichage des courbes

Dans le menu Fichier, ouvrir le fichier désiré :
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· Les courbes s’affichent sur l’écran :


C. Le travail sur les courbes 

1. La première option : calculer une courbe 

· Clic gauche sur le bouton calcul [image: image6.jpg]


  : choisir l’onglet Calculs.
· La fenêtre de traitement s’ouvre sur l’atelier Calculs




Remarque : Respecter les notations et la syntaxe (ici q=i2*t)

La deuxième option : dériver une courbe 

· Clic gauche sur le bouton calcul [image: image7.jpg]


  : choisir l’onglet Dérivation
· La fenêtre de traitement s’ouvre :
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Remarque : Conseil important : il est très souhaitable, voire obligatoire, de modéliser la courbe origine  avant de la dériver.

2. La troisième option : modéliser une courbe

· Clic gauche sur le bouton modélisation  [image: image9.jpg]



· La fenêtre de traitement s’ouvre :
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Remarque 1 : Généris calcule la valeur des paramètres (dans cet exemple : a=8,25 mV  =1,18 ms).

Remarque 2 : Pour modéliser une courbe, on peut aussi proposer son équation différentielle.

D. L’utilisation du mode tableau 

Les fonctionnalités du tableau sont identiques à celles d’un tableur 

· La visualisation des valeurs expérimentales acquises ou calculées. 

· Le calcul des valeurs par des opérations ou des fonctions et définition des grandeurs nouvelles. 

· L’interactivité avec le graphique : toute modification d'un nombre dans le tableau est répercutée immédiatement sur la courbe correspondante, dans l’atelier Graphique. 

· La copie du contenu d'une cellule sélectionnée dans des cellules situées en dessous. Il faut faire un clic gauche maintenu sur la poignée de l’angle inférieur droit de la cellule et tirer vers le bas pour obtenir la recopie du contenu de la cellule, avec incrémentation de l’indice de ligne.

Remarque : Les lettres grecques s'obtiennent en faisant "Alt Gr+lettre" (exemple ß = Alt Gr + b)

1. Un exemple d’utilisation du tableur

Dans cet exemple, on entre au clavier, dans les colonnes A et B, les valeurs des angles i et de r, issues de l’expérience classique de réfraction de la lumière.
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La modélisation de la courbe sini=f(sinr) donne l’indice n :


1

















Acquisition


Vidéo


Calculs Modélisation





Boutons 








Menus déroulants

















Ampèremètre (emplacement 1)





Voltmètre (emplacement 2) 





Entrée directe (appareil à sortie analogique)





Voltmètre (emplacement 4) 





Fréquencemètre (module intégré à la console) 





Acquisition en fonction du temps 





Acquisition manuelle 





Acquisition pilotée


























Les fichiers compatibles avec Généris 5 ont un suffixe *.lab. 





Les fichiers créés avec les versions antérieures de Généris 5 sont également compatibles





La couleur de la courbe est choisie ici.








Le mode d’affichage concerne l’aspect du tracé.





Glisser l’icône du temps sur l’axe des abscisses











Glisser l’icône de l’ampèremètre sur l’axe des ordonnées











Ce module voltmètre TRMS est utilisé sur le calibre –15/15 V. 














Il mesure une tension instantanée





La grandeur mesurée par l’ampèremètre TRMS  est nommée i. 


L’unité choisie est l’ampère











Les limites choisies pour la représentation graphique sont  -0,5 A et +0,5 A





L’ampèremètre affiche l’intensité mesurée


 i=1,50 mA














L’acquisition est une fonction du temps





L’acquisition dure 10 ms





301 points sont acquis en 10 ms





L’intervalle de temps entre l’acquisition de deux points successifs est  33,3 µs 





Plusieurs modules sont reliés à la console ESAO


(2 voltmètres, 2 ampèremètres) pour acquérir simultanément plusieurs grandeurs





On choisit de synchroniser sur le module ampèremètre TRMS (emplacement 3)








L’acquisition ne démarre pas tant que la valeur de l’intensité n’atteint pas  1 mA dans le sens croissant





Dans cet exemple, 5 courbes peuvent être affichées individuellement ou simultanément : 


u6(t), i’(t), E(t), u(t), u’(t). 








On a choisi d’afficher 


u6(t) et E(t).





La courbe active est u6(t)





En abscisse, t est en s





En ordonnée u6 est en V

















Activer la fonction calculs





Écrire la relation définissant la courbe 


ici q(t)=It)





Démarrer le calcul : la courbe calculée apparaît sur l’écran





Choisir la courbe à dériver


dans cet exemple 


on dérive u6(t)





Choisir le nom de la dérivée 


(ici u’6)








Démarrer la dérivation 








Activer la fonction modélisation 





Choisir la grandeur à modéliser





Donner un nom à la courbe modèle





Choisir l’intervalle de modélisation








Choisir le type de courbe : Généris écrit l’équation correspondante





Cocher les cases des paramètres de la courbe (ici a et ): 





Démarrer la modélisation :


 la courbe 


modèle s’affiche à l’écran











Le tableur calcule sini et sinr





Les courbes correspondantes sont automatiquement générées.





 Elles sont accessibles dans l’atelier Graphique.
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